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B) Relazione Tecnica  
(art. 19 D.P.R. 207/2010) 

 
L’area presa in esame dal progetto per la funzione didattica (compresi i parcheggi e il verde) è di circa 
10.000 mq. 
 
DATI TECNICI:  
 
Ampiezza minima dell’area necessaria per la costruz ione di una Scuola Elementare di n^ 15 
classi ( D.M. 18/12/1975 ): 7.965 mq. 
 
Ampiezza dell’area totale di progetto: 9.500 mq. ( >  7.965 mq.) 
 
Area coperta degli edifici : circa 2.100 mq. < 1/3 dell’area totale (3.166 mq.)  
               
Indici standard di superficie di una Scuola Elementare  ( D.M. 18/12/1975 ) 
 
Indice di superficie netta globale (attività didatt iche, attività collettive, attività complementari: 
3,67 (minimo) 
 
Connettivo e servizi igienici: 1,54 (minimo) 
 
Somma indici parziali: 3,67 + 1,54 = 5,21 
 
Superficie netta globale minima : 5,21 x 15 (classi) x 25 (alunni) = 1.953,75 mq. 
 
Superficie netta globale di progetto: 
Piano terra (esclusa la palestra): 1.560 mq. 
Piano primo: 1.260 mq. 
TOTALE:  2.820 mq. ( > 1.953,75 mq.) 
 
Volume di progetto dell’edificio: circa mc. 12.000 (esclusa la palestra ai sensi del punto 2.1.4 del 
D.M. 18/12/1975)  

 
Area parcheggi: in base all’art. 2.1 comma 4 del D.M. 18/12/1975 e al PRG vigente, il rapporto tra 
l’area dei parcheggi e il volume dell’edificio deve essere non inferiore ad 1 mq. su ogni 20 metri cubi 
di costruzione.  
          
Area destinata ai parcheggi da progetto : circa 1.000 mq. attestati in prossimità della rotatoria oltre 
ai parcheggi realizzato nell’ambito del Piano Particolareggiato posti di fronte all’edificio scolastico ( > 
1/20 mc. di costruzione).  
 
Area destinata a verde: circa 6.000 mq. 
 
Caratteristiche principali dell’edificio : l’edificio è costituito da blocchi di forma rettangolare, ognuno 
dei quali provvisto di aule, laboratori e relativi servizi, uniti da un atrio comune costituito da un’ampia 
superficie vetrata.  
L’intero edificio si affaccia su uno spazio destinato a verde; le aule sono orientate a sud e si 
affacciano su una parte della superficie destinata a giardino. 
La scuola è provvista lungo il suo fronte principale di un pergolato coperto esterno per proteggere la 
rampa e la gradinata di accesso all’edificio dalle intemperie e offrire riparo agli utenti in condizioni di 
maltempo. 
L’edificio è stato progettato in modo che i bambini possano agevolmente usufruire degli spazi, nelle 
loro interazioni e articolazioni sia all’interno che all’esterno. 
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Sistemazioni esterne: dovranno essere realizzate opere di mitigazione acustica a protezione di Via 
Montescudo, unitamente a opere verdi a protezione della scuola.  
Verrà realizzata una pista ciclabile di collegamento tra Via Montescudo e la viabilità interna di 
quartiere fino all’ex Torrente Ausa, dove si andrà a ricollegare alla pista ciclabile lungo il Marecchia, 
così come previsto nell’ambito degli interventi strategici del Master Plan del Comune di Rimini. 
 
Alcune indicazioni relative al risparmio energetico : per abbassare i consumi energetici e 
migliorare il benessere abitativo, la costruzione deve rispettare alcune regole: 
1) costruzione compatta: minor rapporto possibile tra superficie e volume; 
2) sfruttamento o limitazione dei guadagni solari: orientamento dell’edificio e inerzia termica dei 
materiali; 
3) ottimo isolamento termico della struttura: limitare la dispersione di calore durante il periodo 
invernale e i guadagni solari durante il periodo estivo; 
4) assenza di ponti termici; 
5) ventilazione naturale e/o forzata consentendo i ricambi d’aria viziata con quella fresca; 
6) ottimizzazione dell’impiantistica e utilizzo di risorse rinnovabili (pompe di calore, pannelli 
fotovoltaico e pannelli solari); 
7) contributo degli elementi verdi: alberi, arbusti e prato contribuiscono positivamente al risparmio 
energetico; 
8) isolamento acustico della struttura. 

 
 
Superficie di progetto Palestra e servizi palestra di Tipo A2 per una Scuola Elementare a 15 
classi: 500 mq. 
 
Cabina elettrica:  Non è necessaria la realizzazione di una cabina elettrica nell’area oggetto di 
intervento destinata ad accogliere la struttura scolastica; la fornitura elettrica necessaria sarà al 
massimo di 20 KW. 
Sarà necessario lo spostamento di due cavi elettrici MT (media tensione) che attraversano l’area 
oggetto di intervento e interferiscono con la realizzazione della nuova struttura scolastica: il nuovo 
posizionamento sarà concordato in sede di Conferenza di Servizi con ENEL Distribuzione.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  
 


